Fur jeden Brand

den richtigen

Mit dieser Baureine mochten wir aufzeigen,
mit welcher Perfektion tragbare Feuerloscher
von GLORIA hergestelit werden. Durch
moderne Formgestaltung und sinnvolle
Zusatzfunktionen setzt diese neue Ldscher-
Generation (Pulver Imprex, Wasser und
GLORILIGHT AFFF mit Kartusche) MaBstabe.
Gute Trageeigenschaften durch ergonomi-
sche Griffgestaltung, groBer Schlagknopf mit
farbigem Piktogramm, sehr langer knickfreier
Léschschlauch, griiner verplombter Signal-
geber zeigt Betricbsbersitschaft des Gerétes
an. Ausfithrung AL: Gerat mit automatischer
Aufladung.

Typ F 2000-6X

Mit dem F 2000 von GLORIA beginnt eine
neue Ara bei tragbaren Feuerldschern.
Richtungsweisend wie das formschéne und
attraktive Design sind auch Technik und
Ausstattung des F 2000: Sicherheitsfach im
Standfuf, hochster Trage- und Bedienungs-
komfort. Lieferbar fir die Loschmedien
Pulver und Schaum.

Loschbox

Pulverléscher (2 kg Fillinhalt) und Léschdecke
integriert in praktischer Léschbox. Hohe Ldsch-
leistung und lange Spritzdauer, abstellbarer
Laschmittelstrahl, nachflllbar und prifoar.
Alternativ lieferbar:

Schaumléscher und Loschdecke integriert in
praktischer Loschbox. Filmbildendes Losch-
mittel GLORILIGHT mit hoher Loschleistung
(2 Liter Flllinhalt).
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Typ PD 6 GA
Typ PD 12 GA

Pulverfeueriéscher nach EN 3, 6 kg Inhalt,
geeignet fir die Brandklassen A/B/C, mit
Stickstoff-Druckpolster als Treibmittel.
Druckhebelventil gleichzeitig zum Tragen und
Auslésen, Halter fir Loschdise, serienmaBig
mit Wandhalter.

p Si 6 NI*

;yyp Si 9 NIt

Schaum-Aufladeléscher nach EN 3, Inhalt 6
Liter Imprex geeignet fir die Brandklassen
A/B, mit dem Hochleistungsléschmittel
GLORIA Imprex*. Stabiler Tragegriff, Spezial-
Sprihnebeldise mit hoher Flachenabdeck-
ung, hochwertige Kunststoff-Innenbeschich-
tung, Kunststoff-FuBring, Wandhalter serien-
maBig.

Typ SKK 6 LW

Typ SKK 9 LW

Schaumioscher mit Kolbenkartusche nach
EN 3, Inhalt 6 | GLORILIGHT, geeignet fur die
Brandklassen A/B, separate Unterbringung
von Schaumkonzentrat und Wasser durch
Kolbenkartusche, Spezial-Sprihschaumrohr
mit hoher Flachendeckung, umweltfreundli-

che Wartung und einfache >

Wiederbefillbarkeit des Laschers, bei
Neubefiillung Wiederverwendbarkeit der
Kartusche.

Europas
groBter
Hersteller

von
Feuerldsch-
geréaten

Feuerloscher
Pulverloscher

Typ PSE 6 G, PSE 6 GA

Typ PSE 9 GA

Pulverfeuerldscher nach EN 3, 6 kg Inhalt,
geeignet fir die Brandklassen A/B/C, mit
innenliegender CO,-Treibmittelflasche,
Griffhebelarmatur, abstellbarer Loschpistole,
stabilem Kunststoif-FuBring mit integrierter
Schlauchhalterung, Wandhalter serienmaBig.

Typ PS 6 G

Typ PS9 G

Typ PS 12 G

Pulverfeuerléscher nach EN 3, 6 kg Inhalt,
geeignet fir die Brandklassen A/B/C, mit
innenliegender CO,-Treibmittelflasche,
Schlagknopfarmatur, abstellbarer Losch-
pistole, stabilem Kunststoff-FuBring mit inte-
grierter Schiauchhalterung, Wandhalter seri-
enmaBig.

Typ P 50 G/5

Typ P 50 G/10

Fahrbares Pulverlschgerat, 50 kg Inhalt, mit
5 m bzw. 10 m Schlauchleitung, geeignet flir
die Brandklassen A/B/C, mit auBenliegender
Stickstofftreibmittelflasche, integriertem
Sicherheitsventil im VerschiuBdeckel, abstell-
barer Loschpistole.

pP6G

pP 12 G
Pulverfeueridscher nach EN 3, 6 kg Inhalt,
gesignet fir die Brandklassen A/B/C,
mit aussenliegender CO,-Treibmittelflasche,
Signalautomatik mit Druckanzeiger im
Handagriff integriert, mit abstellbarer L6sch-
pistole, stabilem Kunststoff-FuBring mit
integrierter Schlauchhalterung, Wandhalter
serienmaBig.

p Wi 6 EN pSEG6 1
p Wi 6 ENI %pSEQI
gp Wi 9 EN Schaum-Aufladeloscher nach EN 3,
p Wi 9 ENI Inhalt 6 | Imprex 05, geeignet fiir die Brand-
geeig

Wasserldscher nach EN 3, Inhalt 6 Liter
Wasser, geeignet fUr die Brandklasse A, mit
innenliegender CO,-Treibmitteiflasche.
Spezialdiise, hochwertige Kunststofi-innenbe-
schichtung, Wandhalter serienmaBig.
Ausfithrung ENI exirem hohe Loschleistung.

klassen A/B, Loschmittel Imprex 05 mit
impréagnierender Wirkung auf Brandherd und
Umgebung; Spezial-Spruhnebelduse mit
guter Flachenabdeckung, Kunststoffinnen-
beschichtung, Kunststoff-FuBring, Wand-
halter serlenmaBig.
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Typ KS 2 SBS

Kehlendioxidléscher nach EN 3, 2 kg Inhalt,
geeignet fir die Brandklasse B.
Schneebrause ermoglicht flachendeckende
Schneeausbringung, Wandhalter serienmé-
Big.

Typ KS 5 SE
Kohlendioxidloscher nach EN 3, 5 kg Inhait,
geeignet fir die Brandklasse B.

Kohlendioxidloscher

Langer Hochdruckschlauch mit Handgriff am
Schneerohr, hohe Flachenabdeckung durch
das zylindrisch geformte Schneerohr,
Wandhalter serienmaBig.

< Typ F1G und F 1 GM Exclusiv

Der handlichen 1-kg-Auto-Pulverfeuerldscher
im postmodernen Chrom-Design. Praktische
Unterbringung im attraktiven Sicherheitskoffer.
Ohne Montageaufwand im Fahrzeug zum
Mitnehmen auch fur Boot, Camping,
Ferienhaus u. v. m.

Inhalt Sicherheitskoffer:

Typ F1G oder F1GM Exclusiv.

Typ F1G

(ohne Abb.)

Pulverfeuerloscher flir die Brandklassen A, B
und C mit leichter Einhandbedienung, hohe
Loschleistung, prif- und nachfillbar, mit
crashgetesteter Halterung, attraktives
Produktdesign, abstellbarer Loschmittelstrahl,
Ventilgehause aus hochfestem Spezial-
Kunststoff.

Typ F 2 GM

TypF2G

Autofeuerloscher nach EN 3, 2 kg Inhalt,
geeignet fir die Brandklassen A/B/C,
integriertes Manometer (F 2 GM), stabiler
Tragegriff, KFZ-Halter mit patentiertem
Sicherheitsspannband serienmaBig.

(Typ F 2 G ohne Abb.)

Pulver-Feuerléschanlage

Typ P 2 GXF-0S

mit automatischer Auslésung

* Fremdenergie nicht notwendig

* Finsatzbereitschaft jederzeit prifbar

* Variable Objektanpassung durch Einsatz
eines Detektionsschlauches

* Einsatzbereiche:
z.B. in Motorraumen bei Sportbooten.

Funktionsprinzip:

Die Branderkennung erfolgt (iber einen
Detektionsschlauch, der in direkter Verbindung
zum Léschmittelbenalter steht. Im Brandfall
platzt der Detektionsschlauch an der Stelle,
wo die starkste Hitzesinwirkung (>100° C) ist.
Das Hochleistungsloschpulver tritt somit
brandherdorientiert direkt an dieser Stelle aus.

Losch-Container

Léschcontainer
PC 250/PR 250, CC 50,
KSC 120, WSC 250/WSR 250

Mit den Lésch-Containern wurde ein
Geréatesystem entwickelt, welches mobil,
robust und flexibel ist. Die besonderen
Eigenschaften und Vorteile liegen in der
Vielseitigkeit der verschiedenen
Ausfihrungen. Fur besondere Standorte
kann die Lieferung des Feuerldschgerates
auch ohne Container erfolgen. Das Gerat
wird dann auf einem Rahmen montiert und
ist kombinierbar mit dem Einachshanger,
dem Rahmen mit Laufrédern oder mit 4
StandfliBen. Weitere Informationen Uber
Ausfuhrungen und Preise erhalten Sie bei
Anforderung entsprechender
Sonderprospekie.

< Typ KS 10/6

Kohlendioxidldscher fahrbar, Zulassung in
Anlehnung an EN 3, 10 kg Inhalt, geeignet flr
die Brandklasse B, durch Drehventil blitz-
schnell einsatzbereit, Abstellhebel, zylindrisch
geformtes Schneerohr, stabiles
Rohrfahrgestell.

Auch mit 20, 30 und 50 kg Inhalt lieferbar.

stationarer
Brandschutz

Schwer- und Mittelschaum-
rohre, Zumischer

kompakte Schaumrohre aus Edelstahl
»Rostfrei«, Armaturen aus korrosionsbestan-
diger Aluminiumlegierung, Handgriffe aus
bruchfestem Polyamid, auf Wunsch mit
Kugelabsperrhahn ligferbar.

Kompakt-Truck Box

Konzipiert fur Feuerldscher nach PSE 6 und
PD 6. Die stabile und extra kompakte Box
bietet Schutz vor witterungsbedingten
Einflissen und sichert so die sténdige
Einsatzbereitschaft. Einfache Handhabung.
Durch Drehung fir Links- und Rechts-
offnung montierbar. Optimal verwendbar fiir
Gefahrgut-Transportfahrzeuge, AuBen-
montage, weitere Schutzhauben im
Programm.

Lieferprogramm: Tragbare und fahrbare Feuerléschgerate. Léschcontainer, mobile und stationére Lésch-Systeme, moderne Loschmittel. Objekt- und Raumschutzanla-
gen. Aerosoliéschanlagen. Wandhydranten, Steigleitungstechnik, Druckerhéhungsanlagen. Full- und Entleerungs-Stationen, Feuerléscherschutzschranke und -hauben.
Schulung und Informationen. Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anforderung entsprechender Sonderprospekte.

REINERT|

Sie wollen das Beste an Sicherheit - wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

REINERT s.arl

6, rue du Chateau d'Eau

LEUDELANGE
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Tél. 3790 37 -

securite@reinert.lu - www.reinert.lu

1013 LUXEMBOURG
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FlammEy - Die Marke fiir

Kompetenz im Brandschutz

Darauf sollten Sie beim Kauf = FlammEx Funk-Vernetzung
eines Rauchmelders achten: : Funk-Sende- & Empfangsmodul

TechigeheDaten s  TESRERESINE N L
Batteriebetrieb 9 V Alkaline (aus dem Rauchmelder)

Sendefrequenz 433,92 MHz

Ubertragungsart _ bidirektional
Funkreichweite ca. 25 m im Haus, in Abhangigkeit der

Rauchmelder sollten der DIN 14676 _—— drtlichen Gegebenheiten
entsprechen . : Geprilft nach ETS 300683

. Farbe weil
VdS-Zulassung, Nemko/GS gepriift, CE
- o Alle FlammEx Rauchmelder lassen sich per Funk untereinander vernetzen. Das Funk-

Geprﬂﬂ nach der neuen DIN EN 14604 | Sende- & Empfangsmodul wird einfach unter dem Rauchmeider montiert und Uber die
! Vernetzungsklemme angeschlossen. Wenn ein Rauchmelder Alarm ausldst, erhalten

Vernetzbarkeit mit bis zu 30 weiteren ! alle weiteren Rauchmelder in Funkreichweite, die mit diesem Modul ausgestattet sind,
einen Impuls und alarmieren ebenfalls. Bei dem alammauslésenden Rauchmelder blinkt

Rauchmeldern per Kabel i zusatzlich die rote LED. Auch bereits installierte 9 V FlammEx Rauchmelder sind ohne

. 1 | groBen Aufwand nachriistbar. Das Funk-Sende- & Empfangsmodul wird als*Sockel
Vernetzbarkeit durch 0pt|0ﬂa|es Funk-Modul unter den Rauchmelder montiert. Es ist keine zusétzliche Batterie erforderlich, da sich
o . | Funk-Sende- & Empfangsmodul und Melder eine Batterie teilen.

Monta - it Funk-
gesperre bei Typ 32 High Sensitive mit Funk-

Testknopf zur Uberp ufung der Batterie, L Sende- & Empfangsmodul
der Elektronik und cfe Alarmsirene '

Echter Rauchkamme' est durch mechanische ‘ = - ‘ : . Typ 43 mit Funk-
Simulation von Rauch ; e Sende-SiptasIcE

LED zur Anzeige der Funktlonsberenschaﬂ
30 Tage Batterlewec_:hselanzeige
Halogenfreier Kunststoff

Leichte Montage -

Langzeitgarantie des-_H.e_fstell.ers

Ihr autorisierter FlammEx-Fachhandelspartner:

Typ 22 mit Funk- Typ 22 TM mit Funk-
Sende- & Empfangsmodul Sende- & Empfangsmodul




5 Jahre -
Garantie H“mm[)( |

Die Marke fir

FlammEx Funk-System Kompetenz im Brandschutz

Funk-Zentrale
Technische Daten

Netzanschluss tiber 2_30 V ~ /12 V =, 500mA Rauchme'der
Funk-Rauchmelder

Meldelinien 8

Sendefrequenz 868 MHz

Relaisanzahl 3 (potenzialfrei)

Schaltleistung max. 30 V =, 1 A (ohm. Last)

03 A (ohm. Last)

max. 125V ~, 05 A

Anzeigen Alarm, Stérung, Batterieleerstand,
Funkstorung, Netzausfall

MaBe ca.B105xH 1565xT4cm

Farbe weiB und anthrazit

Funk-Sendemodul

Technische Daten

Batteriebetrieb 9 V Alkaline (aus dem Rauchmelder)
Sendefrequenz 868 MHz

Ubertragungsart unidirektional
Ubertragung Alarm, Funkstrecke, Batterieleerstand

(Rauchmelder und Funk-Sendemodul) CO-Melder

MaBe ca. 0 10,6 cm, Héhe 2.4 cm (Kohlenmonoxid)
Farbe i

Funk-Druckknopfmelder -

Technische Daten e Feuerloschdecke
Batteriebetrieb 9 V Alkaline (inklusive)

868 MHz

unidirektional

Alarm, Funkstrecken-Stdrung und

Batterieleerstand an die Funk-Zentrale
Alarmauslésung manuell Giber Druckknopf

Anzeigen rote LED bei Alarmauslésung
Farbe blau mit Aufschrift .. Hausalarm”

MaBe ca.B135xH13.8xT3.4cm

Rettungsleiter
Funk-Repeater (ochne Abbildung)

Der Funk-Repeater dient der Signalverstarkung, um eine weite Funkstrecke im System
20 Gberbriicken. Ausfiihrung als Steckdosengerdt mit 2 Status-LEDs und 9 V Batterie
als Notstromversorgung.

Funk-Testempfénger (ohne Abbildung) »
Der Funk-Testempféanger dient der Uberpriifung der Funk-Ubertragungsstrecke.

Leben retten und Eigentum schiitzen!




Die Marke fur

Kompetenz im Brandschuiz

et W Typ 320R =
5 en X \ o

Rauchmelder yorgeseh ' Fotooptischer Rauchmelder 230V ~
Y 1 Technische Daten
‘Netzspannung 230V - =10 %
Notstromversorgung 9 V Alkaling (inklusive)
VdS-Zulassung Anerkennungs-Nr.: G200057
Gepriift nach DIN EN 14 ggﬂ WS,NemkofGS CE
MaBe ca.o11cm Hobedem
2 - Signallautstirke  ca. 85 dB f%’m'
o Verbindbarkeit > 30 Melder @ Kabel
) Farbe Wois. bl

Gepriift vom Zulassungsiqéﬁit’ﬁ’éider

Deutschen Versicherungswirtscl
R s

Rauchmelder retten L%
und schitzen Eigentu

In Deutschland sterben pro Jahr rund 8
Menschen an den Folgen eines Wohnul
brandes. 1/3 aller Brande, in denen Me

sterben, entstehen nachts zwischen 2300
und 7:00 Uhr — wenn Sie schiafen. Da

Typ 22 TM
Thermomelder

Technische Daten
. Baﬁedebetneb 9 V Alkaline' (lnkluswe}

Mensch wahrend des Schlafes nichts r 2 CE .
jedoch bei Gerduschen erwacht, _seh" i ca. @ 11 cm, Hohe 4 cm
Rauchmelder wirksam und frihzeitig . ca.85dB/3m
drohenden Gefahr. Die Todesursache % per Funk oder > 30 Melder per Kabsl
aller Brandopfer sind nicht die Flammi uslésung bei ca. 60 °C
eine Rauchvergiftung. FlammEx Ral o
sind die Lebensretter fiir Sie und lhre F
helfen auch enorme Sachschaden zu verr Vé

| Typ 22 s

Fotoop'ﬁsch ch s ! _-Muntage des 8 V und 230 V ~ Rauch-

Technische Daten % B 3
Batteriebetrieb 9 V Alkaline (inklus
VdS-Zulassung Anerkennungs-h
Gepriift nach DIN EN 14504;
MaBe 1, HO
Signallautstarke
Verbindbarkeit
Farbe

ca. o 11,4 cm, Hohe 2,7 cm
weilB

Typ 43

Systemrelais

Zum Schalten externer Geréite wie z. B. S!rane oder
Telefonwahlgerat.

nsetzbar mit allen relaisfahigen FlammEx Rauchmeidern
) d mit Gasmeldern (230 V ~ /12 V ﬁ) B

Technische Daten
Batteriebetrieb
VdS-Zulassung

Gepriift nach ; .- _ Technische Daten s
MaBe ca. @ 11 cm, Hohe 4 cm 2 Schaltleistung DC 24V /10A
Signallautstérke ca.85dB/3m : : AC240V/5A

Verbindbarkeit per Funk oder > 30 Melder per Kabel
Hitzesensor Alarmauslésung bei ca. 60 °C
Stummschaltung fir ca. 10 Minuten

Farbe wei







